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MFP pargalari 

MFP 




1 Otomatik beige besleyicisi (OBB) 

2 Tarama cami 

3 Raf 

4 Tepsi 1 

5 Tepsi 4 

6 Tepsi 3 

7 Tepsi 2 

8 On kapak 

9 Toner erisim kapagi 

10 Dokunmatik ekran 

11 Kontrol paneli 

12 istege bagh Tepsi 5 (yiiksek kapasiteli giris aygiti) 

13 istege bagli son islemci (gikis aygiti) 
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1) Dokunmatik ekran 


9) Uyku Modu Acik/Kapal 


2) Denetle 


10) Durdur 


3) Mod secim tusu 


11) Baslat 


4) Yardim 


12) Sil 


5) Sayisal tus takimi 


13) Sayac 


6) Kes 


14) Sifirla 


7) Prova Kopyasi 


15) is Bellegi 


8) Zamanlayici 





Kontrol paneli aynca asagidaki islevlere erisim saglar: 

• f Denetle (2) gecerli is igin secilen turn ayarlan toplu halde gosteren bir ekrani goruntuler. 

• O Mod secim tusu (3) aygitin calisma modunu kopya, tarama/faks veya yazdirma 
moduna ayarlar. 

• ? Yardim (4) secili islevle ilgili yardim saglayan bir ekrani goruntuler veya Tusla Qalistirma 
Modu ekranina erisim saglar. Her islevin ilgili bir yardim ekrani yoktur. 

• Sayisal tus takimi (5) sayisal degerlerin girilmesine olanak verir. 

• • Kes (6) tarama camindan kopyalama olanagi saglamak uzere surmekte olan 
kopyalama islemini durdurur. 

• Prova Kopyasi (7) gecerli ayarlarin dogru sekilde segilip segilmedigini dogrulamak icin tek bir 
kopya seti yazdirir. 

• Zamanlayici (8) Haftalik Zamanlayici islevi etkinle§tirildiginde yanar. islev, MFP'nin en fazla 
bir haftalik bir sureyle, belirli zaman arahklarmda gucu otomatik olarak kesmesine olanak verir. 

• • © Uyku Modu Acik/Kapah (9) MFP'nin etkin olmadigi zamanlarda gug tasarrufu modunu 
etkinle§tirir veya haftalik zamanlayici islevi etkin durumdayken zamanlayici kesme modunu 
etkinlestirir. 

• Durdur (10) kopyalama islemini durdurur ve kaydedilen bellegi siler. 

• Baslat (11) kopyalama veya tarama islemini baslatir. 

• Sil (12) kopya miktarinin sifirlanmasina olanak verir. 

• Sayac (13) sayag ekranini goruntuler veya ozel islevlerin ayarlandigi programlama modlarina 
erisim saglar. 

• & Sifirla (14) MFP'nin otomatik mod ayarlarini veya Tusla Qalistirma Modu ayarlarmi 
geri yukler. 

• <^ is Bellegi (15) is kaydetme/i§ cagirma islevlerinin segildigi ekranlari goruntuler. 
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MFP parcalari 3 



Dokunmatik ekran 



DiKKAT Dokunmatik ekranin camma agirhk veya basing uygulamayin. Aksi halde zarar gorebilir. 

Dokunmatik ekran, is segimine olanak veren dokunma tuslu ve etkilesimli ekranlar goruntuleyen 
bir LCD ekranidir. Segimler, dokundugunuzda vurgulanir. Dokunmatik ekran, MFP tamamen 
ismmcaya dek etkinlesmez. 

son islemci, dupleks, karsitlik, olcek, kagit ve GELi§Mi§ segeneklerine erismek igin 
baslangig ekranini kullanin. 

son iSLEMCi altinda, secenekI segerek giKis bolmesi, ciltleme, zimba, giKis ve hdd 
bellegi segeneklerine erisebilirsiniz. Ayrica, zimba ve sirala segenegini de segebilirsiniz 
zimba, zimbalama islevini agar ve kapatir. sirala, siralama islevini agar ve kapatir. 

dupleks altinda, 1 veya 2 tarafli orijinal belgeler ve yazdirma ile ilgili dupleksleme segeneklerini 
belirleyebilirsiniz. 

karsitlik altinda, sifirla veya otomatik segenegini belirleyin. Bu ayarlar, kopyanm 
karsitligini daha agik veya daha koyu hale getirmenize olanak verir. 

olcek altinda, otomatik, yakinlastir veya onayar segenegini belirleyin. Bu ayarlar, belgeyi 
kugultmenize veya buyutmenize olanak verir. onayar segenegini kullanarak onceden ayarlanmis 
bir orani segebilir veya yakinlastir segenegini kullanarak orani el ile ayarlayabilirsiniz. 
otomatIk, orani 1:1 olarak ayarlar. 

kagit altinda, kopyalamanin yapilacagi tepsiyi segin. Kagidm boyutu goruntulenir. ilgili simgeler, 
her tepside kalan kagit miktarini gosterir. 

GELiSMis altinda, ori jinal, gikti, dondurme kapali veya depola segenegini belirleyin. 
orijinal, MFP'ye kopyalamakta oldugunuz orijinal belgenin turunu bildirmenize olanak verir 
(ornegin, karisik boyutlu orijinal beige veya belirli bir turden kagida basili orijinal beige). giKis, 
kopyaniz igin kapak sayfasi ekleme, saydam ara kagidi, gbruntu yineleme veya damga/kaplama 
ekleme gibi segenekler belirlemenize olanak verir. dondurme kapali, segildiginde ve 
vurgulandigmda, orijinal bir goruntunun veri kaybi olmaksizin kopya sayfasmin yonlendirmesine 
sigacak §ekilde 90 derece donduriilmesine olanak veren otomatik modu devre disi birakir. 
Ornegin, dondurme kapali segildiginde, yatay olarak yonlendirilmis bir goruntu, dikey olarak 
yonlendirilmi§ bir kopya sayfasma yazdmlmadan once dondurulmez. Yatay bir belgeyi dikey bir 
kagida (veya dikey bir belgeyi yatay bir kagida) yazdirmak isterseniz, once goruntu donduriilerek 
otomatik modun etkinlestirilmesi gerekir (dondurme kapali vurgulanmamis durumda). depola, 
bir belgeyi taramaniza ve daha sonra yazdirmak uzere MFP'ye kaydetmenize olanak verir. 
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MFP'yi acma ve kapatma 

MFP'yi agmak igin once birincil gQg anahtanna (2) ve ardindan ikincil gQg anahtanna (1) basin. 



DiKKAT MFP'yi kapatmak igin daima once ikincil gQg anahtanna (1 ) ve ardindan birincil gug anahtanna (2) basin. 




1 ikincil guc anahtari 

2 Birincil guc anahtari 

Yardim modu 

islevleri gogu, bir yardim segenegi saglar. Yardimi goruntulemek igin kontrol panelinde ? Yardim 
dugmesine basin. 

Gegerli ekran modu ile ilgili bilgilere ulasmak ve is gergeklestirme hakkmda bilgi almak igin 
? Yardim segenegini kullanin. 

? Yardim segenegi segildiginde, ekranda turn MFP islevlerinin bir listesi goruntulenir. Bir i§leve 
dokundugunuzda, yardim ekraninda bu islevle ilgili bilgiler goruntulenir. Yardimi kullanmak igin 
a§agidaki islemleri gergekle§tirin: 

1 ? Yardim'a basin. 

2 Belirli bir konudaki yardim bilgilerini goruntulemek igin zimba sarf malzemesI, delici, 

OBB, TONER SARF MALZEMESI, KAGIT SARF MALZEMESI, Yardim MENUSU Veya YARDIM 

iciN segenegine dokunun. istediginiz konuyu segin. 

3 Qalistirma yardimi igin, ekranin orta kismindaki Yardim MENUSU'e dokunun. 

4 ? Yardim segenegine basmadan once goruntulenen ekrana donmek igin giki§'a dokunun. 
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Tarama camini kullanma 



Orijinal belgeler otomatik beige besleyicisiyle kullanilmak icin uygun degilse (ornegin, boyut 
uyumsuz, orijinal belgeler katlanmis, zimbalanmis, yirtilmis veya kotu durumdaysa), tarama 
camini kullanin. 

Tarama camini en fazla asagida belirtilen boyutlardaki belgeler igin kullanin: 

• 280 x 432 mm (11 x 17 inc) sayfa veya kitap 

• 6,8 kg (15 lb) kitap agirhgi 

• 30 mm (1,2 inc) kahnhk 

Tarama camini kullanmak icin 

1 Orijinal belgeyi, yuzu a§agiya gelecek §ekilde, tarama caminin sol arka kosesine yerle§tirin. 




2 Orijinal belgenin tarama cammdan kalkmasim onlemek igin beige kapagmi kapatm. 
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ADF'yi kullanma 



Otomatik Beige Besleyicisi (ADF), tepsiye yuzu yukanya gelecek sekilde yerlestirilmis en fazla 
100 orijinal belgeyi otomatik olarak besler. ADF, yalnizca zimbalanmamis, katlanmamis, duz 
satihh orijinal belgeler icin kullani Imalidir. Cesitli kagit boyutlan icin bkz: Kagit Boyutlari . ADF 
ile asagidaki boyutlar kullanilabilir: 

• A3 • B4 • 5,5x8,5R+ 

• A4 • B5 • Letter 

• A4R • B5R • LetterR 

• A5 • B6R • Legal 

• A5R • 5,5x8,5 • Tabloid/Ledger 

ADF'yi asagidaki orijinal belgeler icin kullanmaym: 

• kivrilmis, burusmus veya katlanmis 

• yapisti ri Ian veya kesilip ayri Ian 

• kitaplar 

• parlak kagit, tepegoz asetatlari, basil i formlar veya selofan 

• katlanmis, delinmis veya zimbalanmi§ orijinal belgeler 

• cok ince veya gok kalm orijinal belgeler (ince kagit = 49-57 g/m 2 (13 - 15 lb bond), kalm 
kagit = 90 - 200 g/m 2 (25 - 110 lb bond)). 

ADF'yi kullanmak igin 

MFP, dogru kagit boyutunu ADF'deki kagit kilavuzu ayarlarina gore belirler. 

1 Orijinal belgeyi yuzu yukanya gelecek sekilde ADF tepsisine yerle§tirin. ADF'nin tamamen 
kapali oldugundan emin olun. 

2 Kagit kilavuzlarmi, ADF uzerinden beslenen belgenin boyutuna gore ayarlayin. 




3 istediginiz kopya sayismi girmek igin sayisal tu§ takimini kullanin. 

4 Baslat'a basin. 
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ADF'yi karisik orijinal belgelerle kullanmak icin 

Degisik boyutlarda kagitlar igeren orijinal belgeler, ADF'den iki Otomatik modundan birinde 
kopyalanabilir. kagit altmdaki Otomatik modunda, kopyalar orijinal belgelerle uyumlu bir sekilde 
karisik kagit boyutlarma yazdinhr. olqek altmdaki Otomatik modunda, kopyalar segtiginiz tek bir 
boyuttaki kagida kopyalanir. Uygun bijyutme orani otomatik olarak segilir. 

1 Orijinal belgeyi, ADF tepsisine duzenli ve yuzu yukariya gelecek sekilde ve tepsinin sol arka 
kenarina hizalayarak yerlestirin. A4 kagidmdan (210 x 297 mm (8,3 x 11,7 ing)) daha buyuk 
olan her belgenin once kisa kenarmin beslenmesi gerekir. 

2 Kagit kilavuzlarini en buyuk orijinal sayfaya gore ayarlaym. 

3 Baslat'a basin. 

Kagit boyutunu segme 

Yonlendirme 

Orijinal belgeleri kopyalayiciya orijinalden farkh bir sekilde beslenen kagida kopyalamak igin, 
Ol_CEK veya KAGIT altmdaki Otomatik modunu kullanabilirsiniz. Ornegin, orijinal belgenin ADF'ye 
once kisa kenari besleniyorsa ve yerlestirilmis kagit ayni boyutta, ancak once uzun kenari 
beslenecek sekilde yonlendirilmisse, MFP goruntuyu otomatik olarak dondurerek kopyanin dogru 
sekilde olusturulmasmi saglar. 

OLCEK altmdaki Otomatik modu goruntuyu dondurur orijinal goruntuyu segilen kagida sigacak 
§ekilde kugultur veya buyutur. 

KAGIT altmdaki Otomatik modu, orijinal belgeyle ayni kagit boyutunu segerek, goruntuyu 
yalnizca dondurur. 

otomatik dondurmeyi kapatmak igin 

Varsayilan otomatik dondurme ayari, acik olarak belirlenmi§tir (dondurme kapali 
vurgulanmistir). Dokunmatik ekranda dondurme kapali secenegine dokunarak otomatik 
dondurmeyi kapatabilirsiniz. 

Kugultmek ve biiyutmek igin 

Kopyalanan orijinal goruntuyu yuzde 1'lik adimlarla kugultmek veya buyutmek igin Yaklastir 
modunu kullanm. 

1 Dokunmatik ekranda yakla§tir segenegine dokunun. 

2 istediginiz orani ayarlamak igin agilan menudeki numaralari veya oklari kullanm. 

3 TAMAM'a dokunun. 

4 Orijinal belgeyi ADF'ye veya tarama cami uzerine yerlestirin. 

5 Baslat'a basin. 

Dikey/yatay yakla§tirma (sil) 

Dikey ve yatay boyutlari kugultmek veya buyutmek igin Dikey/Yatay Yaklastirma modunu kullanm. 

1 Dokunmatik ekranda yakla§tir segenegine dokunun. 

2 Dikey oran segmek igin Dikey segenegine, yatay oran segmek igin Yatay segenegine 
dokunun. 

3 istediginiz orani ayarlamak igin agilan menudeki numaralari veya oklari kullanm. 

4 TAMAM'a dokunun. 

5 istediginiz kopya boyutunu segin. 

6 Orijinal belgeyi ADF tepsisine veya tarama cami uzerine yerlestirin. 

7 Ba§lat'a basin. 
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Dupleksleme (2 tarafh kopyalama) 

Tek bir tarafa basil i gok sayfali bir orijinal belgeden veya her iki tarafa basil i bir orijinal belgeden 
2 tarafh kopya olusturmak igin dupleksleme ozelligini kullanin. 

Duplekslemek igin 

1 Orijinal beige tek bir tarafa basiliysa ve duplekslemek istiyorsaniz, l ► 2 segeneklerine 
dokunun. 

Orijinal beige iki tarafa basiliysa ve duplekslemek istiyorsaniz, 2 ► 2 segeneklerine dokunun. 

2 Orijinal belgeyi ADF tepsisine veya tarama cami uzerine yerlestirin. 

3 Baslat'a basin. 

istege bagh son islemci ozelliklerini kullanma 
Zimbalamak igin 

Zimbalama ozelligi, zimbalanmis kopyalar olusturmaniza olanak verir. Koseden tek bir zimba veya 
uzun kenardan iki zimba arasinda segim yapabilirsiniz. Belirli kagit boyutlari igin bkz: Son islem 
ozelligi kagit boyutlari . 

1 SEQENEK'e dokunun. 

2 zimba menusu altmda, uygun zimba konumunu ve ciltleme modunu segin (gerekiyorsa). 

3 TAMAM'a dokunun. 

4 orijinal segenegine dokunun. 

5 Uygun orijinal yonlendirme segenegini belirleyin ve TAMAM'a dokunun. 

6 Kopya sayisi dahil olmak uzere istediginiz diger kopyalama segeneklerini belirleyin. 

7 Orijinal belgeyi ADF tepsisine yerlestirin. 

8 Baslat'a basin. 

Delik delmek igin 

Belirli kagit boyutlari igin bkz: Son islem ozelligi kagit boyutlari . 
Not Ozel kagitlara delik delmeyin (ornegin, etiketler, sekmeli sayfalar veya saydam filmier). 



1 


SEQENEK'e dokunun. 


2 


DELici'ye dokunun. 


3 


Uygun delici konumunu belirleyin. 


4 


TAMAM'a dokunun. 


5 


orijinal segenegine dokunun. 


6 


Uygun orijinal yonlendirme segenegini belirleyin ve TAMAM'a dokunun. 


7 


Kopya sayisi dahil olmak uzere istediginiz diger kopyalama segeneklerini belirleyin 


8 


Orijinal belgeyi ADF tepsisine yerlestirin. 


9 


Baslat a basin. 
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Ortadan katlamak icin 

Zimbalama islevini kullanmadan en fazla Qg sayfayi katlayabilirsiniz. Belirli kagit boyutlan igin bkz: 
Son islem ozelligi kagit boyutlari . 

1 Beige kapagmi guvenli bir sekilde kapatin ve Sifirla'ya basarak onceki ayarlan silin. 

2 SEgENEK'e dokunun. 

3 KATLAMA'ya dokunun. 

4 TAMAM'a dokunun. 

5 Kopya sayisi dahil olmak uzere istediginiz diger kopyalama segeneklerini belirleyin. 

6 Orijinal belgeyi ADF tepsisine yerlestirin. 

7 Ba§lat'a basin. 

Uc kez katlamak icin 

Brosur ve mektuplar igin yararh olan bu son islemci segenegi, A4 veya Letter boyutlu kagidi ah r ve 
ug kez katlar. Belirli kagit boyutlari icin bkz: Son islem ozelligi kagit boyutlan . 

1 SEgENEK'e dokunun. 

2 ugE katlama segenegine dokunun. 

3 TAMAM'a dokunun. 

4 Kopya sayisi dahil olmak uzere istediginiz diger kopyalama seceneklerini belirleyin. 

5 Orijinal belgeyi ADF tepsisine yerlestirin. 

6 Baslat'a basin. 

Kapak eklemek igin 

istege bagh sonradan ekleme birimiyle kullanilan kagit boyutlari icin bkz: Son islem ozelligi kagit 
boyutlari . 

1 Beige kapagmi guvenli bir sekilde kapatin ve Sifirla'ya basarak onceki ayarlan silin. 

2 SEgENEK'e dokunun. 

3 kapak sayfasi segenegine dokunun. 

4 Uygun on ve arka kapak segenegini segin. Her kapak igin kullanmak istediginiz tepsiyi segin. 

5 iki kez TAMAM'a dokunun. 

6 Kopya sayisi dahil olmak uzere istediginiz diger kopyalama segeneklerini belirleyin. 

7 Kapaklan sonradan ekleme tepsilerine yerlestirin. 

8 Orijinal belgeyi ADF tepsisine yerlestirin. 

9 Ba§lat'a basin. 
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Kitapgik olusturmak icin 

1 Beige kapagini guvenli bir sekilde kapatm ve Sifirla'ya basarak onceki ayarlan silin. 

2 SEQENEK'e dokunun. 

3 zimbaiama ve Katlama segenegine dokunun. 

4 TAMAM'a dokunun. 

5 Kapak eklenecekse, kapak sayfasi ve ardindan Kitapcik segenegine dokunun. Uygun 
segenekleri belirleyin. 

6 Kopya sayisi dahil olmak uzere istediginiz diger kopyalama segeneklerini belirleyin. 

7 Orijinal belgeyi ADF tepsisine yerlestirin. 

8 Baslat'a basin. 



Son i§lem ozelligi kagit boyutlan 

Asagidaki tabloda, zimbaiama, delik delme, ortadan katlama, Qge katlama ve kapak ekleme igin 
kullani labilecek standart kagit boyutlan gorulmektedir. 



Boyut 


Zimbaiama 


Delik 
delme 


Ortadan 
katlama 


Uce 

katlama 


Kapak ekleme 




list tepsi 


Alt tepsi 


A3 














A4 














A4R 














A5 














B4 














B5 














B5R 










>/ 




5,5x8,5 














5,5 x 8,5R+ 
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Bazi genis kagit boyutlan desteklenir. Aynntili bilgi igin bkz: Sistem Yoneticisi Kilavuzu. 
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Yazdirma ekranina erisme 



MFP'yi, bilgisayarinizdan gonderilen isleri kaydetmek igin kullanabilirsiniz. Bu islere daha sonra 
erismek igin asagidaki islemi gergeklestirin: 

1 O Mod secim tusuna iki kez basin. 

2 isi yazdirmak igin, kaydedilen isin adini segin. 

3 Baslat'a basin. 

Yapilanclirma sayfasina eri§mek igin 

Yapilandirma sayfasina erismek igin asagidaki islemi gergeklestirin: 

1 o Mod secim tusuna iki kez basin. 

2 bilgi segenegine dokunun. 

3 yapilandirma sayfas i segenegine dokunun. 

4 Ba§lat'a basin. 
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Tepsileri doldurma 



Tepsi 1 



2 

Tepsi 1'e, en fazla 100 sayfa 75 g/m (20 lb) kagit yerlestirilebilir. 100 x 148 mm (5,5 x 8,26 mg) ve 
314 x 459 mm (12,36 x 18,07 ing) arasmdaki her boyut kullanilabilir. Belirli kagit boyutlan igin bkz: 
Tepsiler igin desteklenen kagit turleri . 

Kagit yerlestirmek icin 



Not Tepegoz saydamlanni yerlestirirken, her defasinda tek bir saydam yerlestirin. 

1 Tepsi 1'i agin. Tepsi 1, MFP'nin sag tarafinda bulunmaktadir. 




2 Tepsi uzaticismi agin. 

3 Kagitlari tepsiye yerlestirin ve kagit kilavuzlarmi uygun boyuta ayarlayin. 




Kulakgikh sayfalan yerle§tirmek igin 

Ust sayfa, yuzu asagiya gelecek §ekilde, tamamlanan setin ilk kulakgikh sayfasi olacaktir. Sonraki 
kaydmlmis kulakgikh sayfalar, art arda ust sayfanm arkasinda yer alir. 

1 Tepsi 1'i ve tepsi uzaticismi agin. 
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2 Kaydirilmis kulakgikh sayfalan, kulakgik uzantilan saga ve tepsinin arka tarafina gelecek 
sekilde yerlestirin. Kulakgik uzantisinin genisligi 12,5 mm (0,5 ins) veya daha az olmalidir. 




Tepsi 2 ve 3 

2 

Tepsi 2 ve Tepsi 3'e, en fazla 500 sayfa 75 g/m (20 lb) kagit yerlestirilebilir. 210 x 140 mm 
(8,26 x 5,51 ins) ve 314 x 459 mm (12,36 x 18,07 ins) arasmdaki her boyut kullanilabilir. Belirli 
kagit boyutlan isin bkz: Tepsiler isin desteklenen kagit turleri . 

Kagit yerle§tirmek igin 



Not Kagit turu dokunmatik ekranm tepsi gostergesinde goruntulendiginde, belirtilen kagidi yerlestirin. 

1 Tepsi 2'yi veya Tepsi 3'u di§ariya sekin ve kagit besleme silindirini asm. 




2 Kagitlari tepsiye yerlestirin ve gerekiyorsa, yan kilavuzu kagida uygun bir sekilde ayarlayin. 



Not Kagit yigini yuksekliginin kalin kirmizi sizgiyi a§madigmdan emin olun. 

3 Arka kagit kilavuzunun yesil kolunu kagidin kenarina yaslaym. 




4 Kagit besleme silindirini kapatm. 

5 Tepsiyi kapatm. 
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Kulakgikh sayfalan yerle§tirmek igin 

Ust sayfa, yuzu asagiya gelecek sekilde, tamamlanan setin ilk kulakgikh sayfasi olacaktir. Sonraki 
kaydirilmis kulakcikh sayfalar, art arda ust sayfanin arkasinda yer ah r. 

1 Kaydinlmis kulakgikh sayfalan, kulakgik uzantilan sola ve tepsinin arka tarafina gelecek 
sekilde yerlestirin. Kulakgik uzantisinin genisligi 12,5 mm (0,5 ing) veya daha az olmalidir. 




2 Kagit turunu, Tu§la Qalistirma Modu'nda kulakqik olarak belirtin. 
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Tepsi 4'e, en fazla 1.500 sayfa 75 g/m (20 lb) kagit yerlestirilebilir. 210 x 140 mm (8,26 x 5,51 ing) 
ve 314 x 459 mm (12,36 x 18,07 ing) arasmdaki her boyut kullanilabilir. Belirli kagit boyutlan igin 
bkz: Tepsiler igin desteklenen kagit turleri . 

Kagit yerle§tirmek igin 

Kagit turu dokunmatik ekranm tepsi tusunda goruntulendiginde, belirtilen kagidi yerle§tirin. 
1 Tepsi 4'u disanya gekin ve kagit besleme silindirini agin. 




2 Tepsiye kagit yerlestirin. 

Kagit yigini yuksekliginin kalin kirmizi gizgiyi asmadigmdan emin olun. 

3 Arka kagit kilavuzunun ye§il kolunu kagidin kenanna yaslaym. 
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Not 



Arka kagit kilavuzlanni, yesil kolu kullanmadan hareket ettirmeyin. 




4 Kagit besleme silindirini kapatin ve gerekiyorsa, yan kilavuzu kagida uygun bir 
sekilde ayarlayin. 

5 Tepsiyi kapatin. 

Kulakgikh sayfalan yerle§tirmek igin 

Tepsi 2 ve 3 bolumunde, bkz: Kulakgikh sayfalan yerlestirmek igin . 
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istege bagli tepsi 5 

2 

Tepsi 5'e, en fazla 4.000 sayfa 75 g/m (20 lb) kagit yerlestirilebilir. MFP ile, Tepsi 5'in asagidaki iki 
surumu kullanilabilir: 

• hp 4000 sayfalik yuksek kapasiteli giris (A4/Letter): Bu istege bagli tepsi, kurulum sirasmda 
A4 veya Letter boyutu icin yapilandinlir. 

• hp 4000 sayfalik yuksek kapasiteli giris (A3/Ledger): Bu istege bagli tepsi, kurulum sirasmda 
A3 veya Ledger boyutu icin yapilandinlir. 

Not A4/Letter surumu kurulum sirasmda A4 veya Letter boyutu ici yapilandinhrken, A3/Ledger surumu 

kurulum sirasmda A3 veya Ledger boyutu icin yapilandinlir. Tepsi 5'i diger kagit boyutlanna gore 
yapilandirmak icin servis saglayicmiza ba§vurun. 

Belirli kagit boyutlari igin bkz: Tepsiler ipin desteklenen kagit turleri . 

Kagit yerle§tirmek igin 

Not Kagit turu dokunmatik ekranm tepsi tusunda goruntulendiginde, belirtilen kagidi yerlestirin. 

1 Tepsi 5'in ust kapagmi agin. 

2 Alt plakayi indirmek igin kagit yukleme dugmesine basin. 




Not Kagit yigmi yuksekliginin kirmizi gizgiyi a§madigmdan emin olun. 

3 Tepsiye kagit yerlestirin. 




4 Ust kapagi kapatm. 
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Kulakgikh sayfalan yerle§tirmek igin 

Ust sayfa, yuzu asagiya gelecek sekilde, tamamlanan setin ilk kulakgikh sayfasi olacaktir. 
Sonraki kaydirilmis kulakgikh sayfalar, art arda ust sayfanin arkasmda yer ahr. 

1 Kaydirilmis kulakgikh sayfalan, kulakgik uzantilan saga ve tepsinin arka tarafma gelecek 
sekilde yerlestirin. Kulakgik uzantisinin genisligi 12,5 mm (0,5 ing) veya daha az olmahdir. 




2 Kagit turunu, Tusla Qahstirma Modu'nda kulakqik olarak belirtin. 
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Tepsiler igin desteklenen kagit turleri 

Asagidaki tabloda, tepsilerin her biri icin kullanilabilecek standart kagit boyutlan gorulmektedir. 



Boyut 


Tepsi 1 


Tepsi 2 


Tepsi 3 


Tepsi 4 


Tepsi 5 
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Legal 
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Tusla Qalistirma Modu'nda "ozel boyut ayarf gerektirir. Bkz: Sistem Yoneticisi Kilavuzu. 

2 

Tepsi 5, kurulum sirasinda A4 veya Letter boyutu igin yapilandinhr. Diger kagit turleri, tepside 
degisiklik yapilmasini gerektirir. Servis saglayiciniza basvurun. 

3 

Tepsi 5, kurulum sirasinda A3 veya Ledger boyutu igin yapilandinhr. Diger kagit turleri, tepside 
degisiklik yapilmasini gerektirir. Servis saglayiciniza basvurun. 

Not Bazi genis kagit boyutlan desteklenir. Ayrintili bilgi icin bkz: Sistem Yoneticisi Kilavuzu. 
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Toner ekleme 



Toner, MFP calisirken degistirilebilir. 



UYARI! Cildinize veya giysilerinize toner bulasirsa, soguk suyla yikaym. Sicak su, tonerin cildinize veya kumasa 

islemesine neden olur. 

1 Toner besleme kapagmi agin. 




2 Toner §i§esi besleme birimini kendinize dogru geki 

3 Bos toner sisesini gikarm. 
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5 Toner kapagini gikann. 




6 §i§eyi yatay olarak yerlestirin ve toner sisesindeki halkalari, toner besleme birimi uzerindeki 
girintilerle ayni hizaya getirin. 




7 Toner besleme birimini iceriye itin ve toner besleme kapagmi kapatm. 



8 Bos toner sisesini, ulkenizdeki/bolgenizdeki yasal duzenlemelere uygun bir sekilde 
elden cikarin. 
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Delici atik kutusunu bo§altma 



Delici atik kutusunu bosaltma 



istege bagh bir delici seti takiliysa, delici atik kutusunun bosaltilmasi gerektiginde, dokunmatik 
ekranda bir ileti goruntulenir. 

1 Son islemcinin kapagini agin ve delici atik kutusunu gikarm. 




2 Delici atik kutusunu bosaltin. 




3 Delici atik kutusunu eski konumuna yerlestirin ve son islemcinin kapagini kapatin. 
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Kagit siki§malanni giderme 



Kagit sikismalanni giderme 



UYARI! Kendinizi olasi yaralanmalardan korumak icin asagidakileri okuyun: 

• ODB'nin (Otomatik iki Tarafli Baski Birimi) sag arka bolumu, yuksek voltaj uretir. MFP elektrige 
bagh oldugunda bu bolume dokunmayin. 

• Kaynastmci 50k sicaktir. ODB'yi cikarirken veya kagit sikismalanni giderirken kaynastiriciya 
dokunmayin. 

• ODB agirdir. Cikarirken dikkatli olun. 

• Elinizi MFP kasasi ve ODB arasma sokmaym. 

• Kitapciklari cikarirken, elinizi istege bagli son islemci uzerindeki kitapcik tepsisinin icine 
sokmaym; burada yaralanmaniza neden olabilecek bir silindir aksami bulunmaktadir. 



DiKKAT Kagit sikismasmi giderirken, MFP'den turn sikisan kagit pargalarmi cikardiginizdan emin olun. Tambura 

dokunmaktan kacinm ve herhangi bir sekilde gizilmemesine dikkat edin. Saat ve mucevher gibi turn 
madeni ve manyetik nesneleri tambur bolumunden uzak tutun. 



Kagit yanhs beslendiginde, MFP kopyalama veya yazdirma islemini durdurur ve ekranda 
kagit sikismasi oldugunu bildiren bir sikisma kodu goruntulenir. Yanip sonen kod, ilk olarak 
temizlenmesi gereken bolumu gosterir. Yardim ekrani yonergelerini goruntulemek igin, yanip 
sonen yanhs kagit isleme kodu goruntulendigi sirada resimli agiklamaya dokunun. Turn konumlar 
temizleninceye kadar her yanip sonen konumdaki kagitlari gikarin. Asagidaki §ekilde, kagit 
sikismasmin ekranda goruntulenme bigimine ornek verilmistir. 



KAGIT SIKIfMASI 

Siki§mayi giderme yardimi igin KILAVUZ'a dokunun 





• Tepsi 5 ust kapagim 
agin ve kagidi gikann 



Asagidaki tabloda, kagit sikismalarimn olustugu MFP konumlarinin farkh kodlari gorulmektedir. 
Kagit sikisma kodlari 



Kod 


Konum 


Kod 


Konum 


Kod 


Konum 


1 


Tepsi 2 


8 


Tepsi 5 ve MFP arasinda 


14 


OBB 


2 


Tepsi 3 


9 


Sag ust kose 


15 


OBB 


3 


Tepsi 4 


10 


Ust orta 


16 


Ust son islemci 


5 


Tepsi 5 


11 


Sol Cist kbse 


17 


Sonradan ekleme 


6 


Tepsi 1 


12 


Orta merkez 


18 


Kitapgik tepsisi 


7 


MFP'nin sag kapagi 


13 


ODB veya orta merkez 
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Kagit Boyutlari 



A§agidaki tabloda, yaygin olarak kullanilan kagit boyutlari verilmi§tir. 



Boyut 


ingiliz 
(in?) 


Metrik 
(milimetre) 


A3 


11,69 x 16,54 


297 x 420 


A4 


8,27 x 11,70 


210x297 


A4R 


11,70x8,27 


297x210 


A5 


5,83x8,27 


148x210 


A5R 


8,27x5,83 


210 x 148 


B4 


10,12 x 14,33 


257x364 


B4R 


14,33 x 10,12 


364x257 


B5 


7,17 x 10,12 


182x257 


B5R 


10,12 x 7,17 


257 x 182 


B6R 


5,02x7,17 


128 x 182 


5,5x8,5 


5,5x8,5 


140x216 


5,5 x 8,5R+ 


8,5x5,5 


216 x 140 


Letter 


8,5 x 11,0 


215,9x279,4 


LetterR 


11,0x8,5 


279,4x215,9 


Legal 


8,5 x 14 


215,9x355,6 


Tabloid/Ledger 


11,0 x 17,0 


279,4x431,8 
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Garanti ve mevzuat bilgileri 



Hewlett-Packard sinirh garanti beyani 

1 HP mQsteriye bu MFP ile ilgili herhangi bir urun garantisi vermemektedir. Bununla birlikte, 
urununuzle ilgili servis bakim sozlesmesi hakkinda bilgi almak icin lutfen HP yetkili saticiniza 
basvurun. Sarf malzemesi garantisi asagida aciklanmistir. 

2 HP urunlerinde performanslan yenisiyle esdeger olan yeniden Qretilmis veya cok az 
kullanilmis parcalar bulunabilir. 

3 YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLQUDE, YUKARIDAKI GARANTiLER (VARSA) TOM 
GARANTiLERi OLUSTURUR VE GEREK YAZILI, GEREK SOZLU OLARAK BASKA HiQBiR 
GARANTi iFADE VEYA iMA EDiLMEMEKTE OLUP, HP OZELLiKLE SATILABiLiRLiK, 
TATMiNKAR KALiTE VE BELiRLi BiR AMACA UYGUNLUKLA iLGiU TUM ZIMNi GARANTi 
VEYA KOSULLARI REDDEDER. Bazi ulkeler/bolgeler veya eyaletler, zimni garantinin 
suresiyle ilgili kisitlamalara izin vermemektedir. Bu yuzden, yukaridaki kisitlamalar ve 
di§lamalar sizin igin gegerli olmayabilir. Bu garanti size belirli yasal haklar saglar ve iilke/bolge 
ve eyaletlere gore degisebilen diger haklarmiz olabilir. 

4 YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLQUDE, BU GARANTi BEYANINDA YER ALAN 
COZUMLER, TARAFINIZA OZEL YEGANE VE BASLICA COZUMLERDiR. YUKARIDA 
BELiRTiLEN DURUMLARIN DISINDA, HP VEYA TEDARiKCiLERi, SOZLESMEDEN 
KAYNAKLANAN, HAKSIZ FNL BiQilvliNDE OLUSAN, BASKA BiR BiCiMDE ORTAYA QIKAN 
(KAR MAHRUMiYETi VE VERi KAYBI DA DAHL OLMAK UZERE) VERi KAYBINDAN, 
DOGRUDAN, OZEL, RASTLANTISAL VE DOLAYLI ZARARLARDAN HiQBiR DURUMDA 
SORUMLU TUTULAMAZ. Bazi ulkeler/bolgeler ve eyaletler, rastlantisal veya dolayli 
zararlardaki dislamalara ve kisitlamalara izin vermemektedir. Bu yuzden, yukaridaki 
kisitlamalar ve dislamalar sizin igin gegerli olmayabilir. 

5 YASAL OLARAK iZiN VERiLEN DURUMLAR DISINDA, BU BEYANDAKi GARANTi 
KOSULLARI, URUNUN TARAFINIZA SATISINA UYGULANABiLiR ZORUNLU YASAL 
HAKLARI DISLAMADIKLARI, KISITLAMADIKLARI VE DEGiSTiRMEDiKLERi GiBi, 
BUNLARA EK OLARAK SAGLANMAKTADIR. 
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